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GRUPA BRUK-BET

Marka Intrac jest czesciq spotki Bruk-Bet®, ktéra S AKEADY PRODUKGYJNE
dziata w branzy budowlanej od 1984 roku. W sktad

spotki wehodzg dodatkowo Termalica®, Termobet®,

. . BN BRUK-BET
Bruk-Bet Fotowoltaika® oraz Georyt®. Ich site BN 5ETON KOMORKOWY
buduje 20 zaktaddw produkcyjnych w Polsce i 40 B GoRrYT
linii produkcyjnych. BN INTRAC



i.}&.’ Ib
Al
il
AL Ay A
aniniang
Al
T
AT
TR
SRRV AREVER aaaag
AR
h, LA
N .,., YRR NN ALY
AT
A _f.;w:/ AY
LT RARY
My
ALY
AR An

izacyjne
jne
two,

Y
tyka

retenc
Teletechnika
i energe

Sprawdzone
systemy

Systemy kanal

Drogpwnic :

kolej, gazownictwo

O

@
@




() INTRAC




Rury
betonowe
I zelbetowe

Srednice

Betonowe od DN 500 mm tgczone na

lub zelbetowe do DN 1200 mm uszczelke zintegrowang
Cechy
Klasa betonu min. C40/50
Klasa ekspozyciji XC4, XAl, XA2, XF4, XD3
Nasigkliwosé betonu <5%
Stopien wodoszczelnoSci betonu W-10

Stopienh mrozoodporno$ci w wodzie F-150

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC ZMODYFIKOWANE - SZCZEGOLY U PRODUCENTA.

* - wg deklaracji lub informaciji towarzyszqcej deklaracji




Sredmco D+ugosc

2570 2650 Zelbetowa

600 760 884 2570 2650 80 Zelbetowa 120

800 1000 1155 2570 2650 100 Zelbetowa 150

1000 1240 1421 2570 2670 120 Zelbetowa 175

1200 1480 1710 2570 2670 140 Zelbetowa 210
ELEMENTY SYSTEMOWE:
« kr6¢ce DN 500-1200 o dtugoscil-2 m « kré¢ce z korkiem;
« kré¢ce z korkiem DN 500-1200 o dtugosci 1-2 m - studnie systemowe dostosowane do Srednic rur:
« kré€ce z kielichem DN 500-1200 o dtugosci 1,5-2 m krahcowe,rewizyjne, przelotowe, kgtowe;
« kré€ce z kielichem DN 500-1200 z korkiem - studnie styczne do rur o Srednicach DN1000

o dtugosci catkowitej 1,5-2 m i DN1200 : krahcowe z korkiem oraz przelotowe



ZASTOSOWANIE:

- sieci kanalizacyjne stuzqce do odprowadzania Sciekow,

wod opadowych i powierzchniowych

- odwadnianie drog, tras komunikacyjnych, podziemnych
elementdw konstrukcyjnych

- melioracja gruntéw potozonych w pasie drogowym
lub poza nim

- drogowe przepusty rurowe w inzynierii komunikacyjnej

* przejscia dla zwierzqt

- czasowe magazynowanie wod opadowych

- zbiorniki retencyjne wody deszczowej

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA:

« zbiornik rurowy retencyjny ze studniq styczng
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