() BRUK-BET

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1/BB/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Studzienki wlazowe, betonowe, Zelbetowe do kanalizacji . Studzienki kanalizacyjne BRUK-BET

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne betonowe. Studzienki kanalizacyjne Zelbetonowe. Pierscienie odciazajace Zelbetowe.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Studzienki kanalizacyjne BRUK-BET sa przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, do wbudowania w
sie¢ kanalizacyjna (sanitarna) pracujaca w sposéb grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ci§nieniem,
stosowana do odwadniania dro6g, tras komunikacyjnych, obiektéow inzynierskich, podziemnych elementow
konstrukcyjnych i melioracji gruntéw polozonych w pasie drogowym lub poza nim. Studzienki kanalizacyjne
BRUK-BET zazwyczaj sa montowane w obszarach ruchu kolowego lub pieszego albo innych obszarach
zwiazanych z inzynieria komunikacyjna (m.in. pasy zieleni rozdzielajace
pasy ruchu, pobocza). Studzienki kanalizacyjne BRUK-BET moga by¢ stosowane jako studzienki rewizyjne,
studzienki polaczeniowe, studzienki osadowe, studzienki kaskadowe, studzienki wodomierzowe,
studzienki Slepe, studzienki rozdzialu sciekow, obudowy przepompowni, korpusy urzgadzen do oczyszczania
Sciekéw (np.: osadnikow, oczyszczalni, separatoréw, piaskownikow i odszlamiaczy), studnie przepadowe,
studnie do systemow gromadzenia i zagospodarowania wod deszczowych i sanitarnych, studnie do
podczyszczania wéd deszczowych, sanitarnych i przemyslowych, studnie przeznaczone na wysypiska izolowane
wewnetrznie i zewnetrznie, studnie do czasowego magazynowania wody.
Studzienki kanalizacyjne BRUK-BET moga by¢ stosowane rowniez jako studzienki do mikrotunelingu,
zapuszczane metodg studniarskg.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BRUK-BET Sp. z o.0.
Nieciecza 199, 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny: Tarnéw 33-102 ul. Mrozna 18, Skierniewice 96-100 ul. Czerwona 18A, Belchéw 47B, 99-
418 Belchow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0413 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostow,

03-302 Warszawa, ul Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadmc%e charakterystyki wyr obu budowlanego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Wytrzymaiosc betonu na > 40 Mpa i
Sciskanie
Stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie F 150 -
Stopien mrozoodpornosci
betonu w 2 % roztworze F50
chlorku sodu NaCl
Stopien
wodoprzepuszczalnosci W10
betonu
Wg PN-EN
Nasigkliwo$¢ betonu <5 % (m/m) 13369 Zalacznik
G:




Wytrzymalo$¢ na zgniatanie
elementow komory roboczej
(kregow):

- obciazenie niszczace dla
studzienek

>30 kN/m

Zamocowanie stopni
ztazowych:

- ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- trwale ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- pozioma sita wyrywajaca
wynoszaca 5 kN (Dotyczy studni
kanalizacyjnych )

<5 mm

< Imm

brak uszkodzen

Wodoszczelno$¢ badana pod
wewngetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar

w czasie 15 min dla:

- pojedynczych elementow
pionowych

- zestawu elementow

brak
przeciekow
1 nieszczelnos$ci
podczas

potaczonych badania
- ztacza migdzy elementem
studzienki a przytaczonag rurg
lub ksztaltka

Wytrzymatos$¢ na pionowe

obcigzenie elementow

redukujacych i

przykrywajacych studzienek

wiazowych:

- obcigzenie probne dla

elementow zelbetowych

- pionowe obcigzenie

Zgniatajace ( dotyczy studni kanalizacyjnych
zelbetowych)

>120 kN

>300 kN

Otulenie betonowe zbrojenia ( dotyczy studni
kanalizacyjnych zelbetowych oraz pierscieni >30 mm
odcigzajacych zelbetowych )

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Gtéwny Technolog Daniel Szkotak / il
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Zalacznik do Krajowej Deklaracji Wlasciwosci Uzytkowych nr 1/BB/2025

Dodatkowe wtasciwosci uzytkowe dotycza wszystkich rodzajow betonowych plyt brukowych:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

. . ; Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Cement
Klasy ekspozycji XC1,XC2, XC3,XC4, XA1,XA2, XF4, XD3,XS3 siarczano-
odporny HSR

Klasa betonu

C 35/45

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Nieciecza, dn. 2.01.2025r.
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