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PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

STOPIEŃ SKARPOWY WEDŁUG KPED 03.17

Parametry techniczne betonu:

 4 Beton C30/37 - PN-EN 206-1

Aprobaty:

 4  IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1

2707020

340 800

20
0

NAZWA CIĘŻAR, kg

Stopień skarpowy 200x340x800 126

STOPIEŃ SKARPOWY 
WEDŁUG KPED 03.17

Ilość na palecie [szt.] 10

Waga palety [t] 1,2

Stopnie skarpowe używane są przy budowie schodów te-
renowych, szczególnie przy większych nachyleniach, na 
skarpach lub wzniesieniach przy mostach i wiaduktach.
Niezbrojone elementy blokowe stanowią konstrukcję 
budowlaną umożliwiającą, za pomocą stopni, komunika-
cyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostoso-
wany do warunków ruchu pieszego.
Ułożone stopnie skarpowe to elementy z grupy prefa-
brykatów stanowią schody robocze dla służby utrzy-
maniowej i konserwujących obiekt. Dzięki wcięciom 
które pozwalają na łączenie ze sobą wielu elementów  
w jeden ciąg schodowy, schody prefabrykowane 
betonowe montuje się szybko i łatwo.

Wymiary [cm]
- 80x34x20

Typy powierzchni:

szary

TAR


