
1

NAWIERZCHNIE
KRAWĘŻNIKI

KATALOG PRODUKTÓW

2023



2 3

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbior-
czej, powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą tech-
niczną bez generowania późniejszych kosztów związanych ze złym 
doborem materiałów kanalizacyjnych, przeciekami, niedrożnością, 
przelewami wód burzowych itd. Ścieki przemysłowe wprowadzane 
do systemów kanalizacji zbiorczej i odprowadzane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych, powinny być poddane wstępnemu oczysz-
czaniu. Te epokowe wyzwania, niwelowanie zapóźnień są zatem 
wspólnym zadaniem dla naszego państwa, samorządów teryto-
rialnych, producentów materiałów kanalizacyjnych, projektantów  
i wykonawców. Konieczna jest tutaj współpraca oraz duży wysiłek, 
aby sprostać wysokim standardom. 

Firma Bruk-Bet włączyła się do tego wspólnego zadania oferując 
najwyższej jakości betonowe studnie kanalizacyjne dla każdego 
systemu kanalizacyjnego, projektowanego i realizowanego  w Polsce.

Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbior-
czej, powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą tech-
niczną bez generowania późniejszych kosztów związanych ze złym 
doborem materiałów kanalizacyjnych, przeciekami, niedrożnością, 
przelewami wód burzowych itd.
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BEHATON®

Behaton to kostka przeznaczona do powierzchni przemysłowych, 
obciążonych dużym ruchem kołowym. Kształt kostki Behaton 
zapewnia trzymanie się kostek razem wzdłuż, co ma znaczenie w 
przypadku nawierzchni na skarpach. 

Typy powierzchni:

grafit

czerwony

szary 

BEHATON® 1/2

BEHATON® BRZEGOWA

BEHATON® BEZ FAZY

Grubość [mm] Ilość na palecie [m2] Waga palety [t]
Ilość warstw na 

palecie

6 13 1,72 12 

8 13,31 1,76 12

8 8,45 1,49 8

8 (mikrofaza) 8,45 1,49 8

10 7,39 1,63 7

8 (1/2) 8 1,41 8

8 (brzegowa) 8,55 1,55 8

Holland to prostokątne, średniej wielkości kostki, o proporcji 
boków 1:2. Prostota i klasyczny wygląd decydują o ich popular-
ności. Kostkę Holland można układać rzędowo, jodełkowo oraz 
w sposób mieszany. Bogata kolorystyka dodatkowo rozszerza 
zakres zastosowań oraz możliwość tworzenia barwnych wzorów.

HOLLAND

Kostka brukowa integracyjna znajduje zapotrzebowanie w pro-
jektach w przestrzeni publicznej do potrzeb bezpiecznego po-
ruszania się osób niewidzących i słabowidzących poprzez two-
rzenie pasów i pól uwagi ostrzegających o jakiejkolwiek zmianie 
na trasie przemarszu.

KOSTKA INTEGRACYJNA

Typy powierzchni: Typy powierzchni:

grafit

czerwony

szary żółty jasny

HOLLAND BEZ FAZY

HOLLAND FAZA

KOSTKA INTEGRACYJNA

Grubość [mm] Ilość na palecie [m2] Waga palety [t]
Ilość warstw na 

palecie

6 12,96 1,71 12

8 8,64 1,52 8

Grubość [mm] Ilość na palecie [m2] Waga palety [t]
Ilość warstw na 

palecie

8 8,64 1,52 8

BEHATON® FAZA
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Krawężniki drogowe łukowe wykorzystywane w ciągu ulic i chod-
ników, przy skrętach, głównie w przestrzeni miejskiej. Estetycznie 
komponują się z otoczeniem. 

KRAWĘŻNIK DROGOWY ŁUKOWY

Obrzeża trawnikowe są najczęściej stosowanymi elementami 
rozdzielającymi nawierzchnię chodników i placów od trawników. 
Zabudowane na „suchym betonie” stanowią elementy oporowe, 
zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek brukowych. 

OBRZEŻE CHODNIKOWE

Wymiary [cm] Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

6x20x100 45 1,13

8x25x100 30 1,35

8x30x100 30 1,62

Wymiary [cm] R [m]
Ilość na 

okrąg [szt.]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety [t]

15x73,4x30 wewn. 0,5 4 12 1,026

15x73,4x30  zewn. 0,5 4 12 1,026

15x76,4x30 zewn. 1 8 18 1,314

15x77,8x30 zewn. 3 24 18 1,314

15x77,9x30 zewn. 5 40 18 1,314

Typy powierzchni:

grafit

brąz ciemnyczerwony

szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY PROSTY
KRAWĘŻNIK OPORNIK

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 
KRAWĘŻNIKI SKOŚNE

Krawężniki drogowe betonowe to rozwiązanie obrzegowania dro-
gowego. Są to elementy wykorzystywane głównie w zabudowie 
dróg, ulic, parkingów, chodników.

Krawężnik - opornik to element oporowy i rozdzielający na-
wierzchnię.

Krawężniki najazdowe wykorzystywane są razem z innymi kra-
wężnikami drogowymi głównie w zabudowie dróg i ulic, lecz 
mają również zastosowanie przy podjazdach do bram posesji. 
Ich specjalnie wyprofilowane lico pozwala na łagodny i bez-
pieczny przejazd. 

Krawężniki drogowe skośne lewy i prawy to uzupełnienie oferty 
krawężników betonowych Bruk-Bet wykorzystywane jako wy-
równanie i dopasowanie nawierzchni podjazdów do bram wjaz-
dowych oraz przy przejściach dla pieszych oraz w miejscach,  
w których potrzebna jest zmiana poziomu.

Wymiary [cm] Wysokość [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety [t]

12/9x25x100 25 15 0,975

15/12x25x100 25 15 1,19

15/12x30x100 30 15 1,46

20/17x25x100 25 12 1,28

20/17x30x100 30 12 1,56

Wymiary [cm] Wysokość [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety [t]

12x25x100 25 21 1,38

Wymiary [cm] Grubość [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety [t]

15x22x100 15 15 1,1

20x22x100 20 12 1,16

Wymiary [cm] Wysokość [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety [t]

15x30/22x100 30/22 12 (6L, 6P) 1,24

KRAWĘŻNIKI SKOŚNE

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY 
WEWN. R=0,5M

OBRZEŻE -  FAZA JEDNOSTRONNA

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY ZEWN. OBRZEŻE -  FAZA DWUSTRONNA
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Płyty ażurowe DUNAJEC®, są też zwane „zielonym parkingiem”. 
Posiadają niewielkie trawnikowe otwory o wymiarach 5x5 cm, 
pozwalające odprowadzić nadmiar wody do gruntu. Tego rodzaju 
przestrzeń w zależności od potrzeb, można wypełnić kruszywem 
lub też ogrodową ziemią. 

Płyty ażurowe ZENIT® przeznaczone są do umacniania skarp, 
przyczółków mostowych, rowów melioracyjnych oraz nasypów. 
Niezastąpione w drogownictwie przy budowie estakad, wiaduk-
tów etc. Po ułożeniu, otwory w płytach można wypełnić żwirem 
lub ziemią. 

PŁYTA AŻUROWA DUNAJEC®

Płyty chodnikowe wykorzystywane są do zabudowy nawierzch-
ni chodników ulicznych na zagęszczonym podłożu ze żwiru, 
żużla, piasku oraz stabilizacji cementowej.
Płyty chodnikowe to rozwiązanie funkcjonalne, szybkie w ukła-
daniu oraz ekonomiczne. Idealnie sprawdzają się jako chodniki 
betonowe.

PŁYTY CHODNIKOWEPŁYTY DROGOWE PŁYTY JOMB - otwory owalne
PŁYTY JOMB - otwory okrągłe

Płyty drogowe to prefabrykowane elementy żelbetowe, które 
mają zastosowanie m.in. w szybkiej budowie dróg dojazdowych 
stałych lub dróg tymczasowych np. na placach budów, utwar-
dzenia placów, terenów podmokłych o niestabilnym gruncie, 
utwardzenia nawierzchni. Płyta drogowa idealnie nadaje się na 
parkingi, głównie pod sprzęt ciężki. 

Płyty przeznaczone do zastosowań stałych i tymczasowych 
ciężkiego ruchu kołowego lub też do zabezpieczeń powierzch-
ni skarp ziemnych. Otwory w płytach przepuszczają wodę oraz 
pozwalają na wyrastanie trawy co dodatkowo usztywnia i 
wzmacnia podłoże oraz nadaje efektownego wyglądu. Zastoso-
wanie żelbetowej wersji konstrukcji płyt ażurowych zbrojonych 
stabilnie poprawia funkcjonalność w miejscu jej zastosowania 
przenosząc większe obciążenia.

Długość [cm] Szerokość [cm] Grubość [cm] Waga [kg]

300 150 15 1654

300 150 18 1860

300 150 20 2070

Wymiary [cm]
otwory owalne

Zbrojenie Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

100x75x12,5 nie 8 1,280

100x75x12,5 tak 8 1,296

100x75x12,5 tak, podwójne 8 1,312

Wymiary [cm]
otwory okrągłe

Zbrojenie Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

90x60x10 nie 12 1,260

90x60x10 tak 12 1,284

90x60x10 tak, podwójne 12 1,308

Wymiary [cm] Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

60x40x8 40 1,08

60x40x10 40 1,32

Wymiary [cm] Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

50x50x10 32 1,25

Wymiary [cm] Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

35x35x5 126 1,64

50x50x7 32 1,22

50x25x7 64 1,22

JOMB - OTWORY OKRĄGŁE

JOMB - OTWORY OWALNE
DUNAJEC®

ZENIT®

PŁYTA CHODNIKOWAPŁYTA DROGOWA

PŁYTA AŻUROWA ZENIT®
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BRUK-BET® Sp. z o.o.

Nieciecza 199

33-240 Żabno

Infolinia:

801 209 047

DOK Systemy kanalizacyjne:

+48 14 689 29 50

www.bruk-bet.pl

www.intrac.pl


